
Description générale
L’épaisseur du verre doit toujours être adaptée à la surface du verre et à la pression du vent sur le bâtiment. Cette épaisseur est déterminée sur base de la 
norme NBN S23-002-2. La modification de l’épaisseur du verre, de la largeur de la cavité et/ou sa remplissage (air ou gaz) peut entraîner une modification des 
valeurs données. Valeurs spectro-photométriques selon la norme EN 410, la valeur Ug selon la norme EN 673.

Remarque : Toutes les valeurs indiquées sont sujettes à de légères variations dues aux tolérances de production et s’appliquent aux vitrages installés 
verticalement. De plus amples informations peuvent être obtenues sur demande.

Polypane Cahier Des Charges



A ne pas perdre de vue...
L’application de grandes vitres donne un 
sentiment de liberté, crée de l’espace dans la 
chambre et permet l’entrée de beaucoup de 
lumière naturelle et de chaleur solaire gratuite.

Les vitrages Polyplus Super Neutre HR-P, 
Polyplus Super HR-1 Plus et Polyplus Ultra 
HR-P vous permettent de bénéficier d’un 
excellent confort thermique, grâce auquel les 
zones froides connues à proximité des fenêtres 
disparaissent. De plus, vous économisez du 
carburant chaque année et vous contribuez à la 
protection de notre environnement.

Pour les façades exposées au sud, il est 
préférable d’envisager nos vitrages à contrôle 
solaire. En choisissant ce produit, vous éviterez 
en été de chauffer votre maison trop vite.

Fonctions supplémentaires
En cas d’utilisation de verre de sécurité, veuillez 
indiquer le type de verre feuilleté à utiliser. 
Par exemple, le type 44.2 se compose de deux 
feuilles de verre de 4 mm chaque, collées entre 
elles par deux films de sécurité de 0,38 mm 
chacun.

Lorsque qu’on utilise des croisillons Polypane 
Decora, il est commun d’ajouter des croquis 
indiquant comment ces croisillons doivent être 
réalisés.

Spécifications pour produits de baseSpécifications pour produits de base Verre ExtérieurVerre Extérieur CavitéCavité Verre IntérieurVerre Intérieur Valeur UValeur Ugg

Polyplus Super Neutre HR-P est un vitrage isolant à haut rendement (HR) composé d’un verre extérieur 
clair et d’un verre intérieur clair. L’un des deux feuilles de verre est recouvert, du côté de la cavité, de minces 
couches métalliques transparentes, appliquées par un procédé de pulvérisation cathodique sous vide. 

Verre clair,
épaisseur ... mm

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair à Haut Rendement,
épaisseur ... mm

1.1 W/(m²K)

Polyplus Super HR-1 Plus est un vitrage isolant à haut rendement composé d’un verre extérieure clair et 
d’un verre intérieure clair. L’un des deux feuilles de verre est recouvert, du côté de la cavité, de minces couches 
métalliques transparentes, appliquées par un procédé de pulvérisation cathodique sous vide. 

Verre clair,
épaisseur ... mm

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair à Haut Rendement,
épaisseur ... mm

1.0 W/(m²K)

Polyplus Ultra HR-P est un verre haute performance composé de trois feuilles de verre, de deux intercalaires 
et de cavités remplies de gaz.   Sur les feuilles de verre extérieure et intérieure, du côté de la cavité, de minces 
couches métalliques transparentes à faible émissivité sont appliquées.  

Verre clair à Haut Rendement,
épaisseur ... mm

Argon,
épaisseur 2x 15 mm

Verre central : verre clair, 
épaisseur … mm

Verre clair à Haut Rendement,
épaisseur ... mm

0.6 W/(m²K)

Polyplus All Seasons est un vitrage isolant contrôle solaire à haut rendement (HR), composé d’un verre 
extérieur clair muni d’une couche métallique sélective, et d’un verre intérieur clair.

Verre clair contrôle solaire,
épaisseur ... mm

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair,
épaisseur ... mm

1.0 W/(m²K)

Polycool Riviera est un vitrage isolant contrôle solaire, composé d’une verre clair extérieure avec une 
couche métallique réfléchissante et d’un verre intérieure clair.

Verre clair contrôle solaire,
épaisseur ... mm 

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair,
épaisseur ... mm

1.0 W/(m²K)

Polycool Optilite est un vitrage isolant de contrôle solaire composé d’un verre clair extérieur avec une 
couche métallique de réflexion solaire et d’un verre clair intérieur.

Verre clair contrôle solaire,
épaisseur ... mm 

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair,
épaisseur ... mm

1.0 W/(m²K)

Skypane est un vitrage isolant de toiture, composé d’un verre clair extérieure avec un revêtement métallique 
réfléchissant et d’un verre intérieure clair feuilleté.

Verre clair contrôle solaire,
épaisseur ... mm

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair feuilleté,
type ... 

1.0 W/(m²K)

Polypane Decora est un vitrage isolant composé de deux feuilles de verre avec des croisillons intégrés. Verre clair,
épaisseur ... mm

Croisillons intégrés
Air ou Argon,

épaisseur 15 mm

Verre clair,
épaisseur ... mm

...

Polypane Isophon est un vitrage isolant acoustique à  propriétés d’isolation phonique accrues. Verre clair,
épaisseur ... mm

Argon,
épaisseur 15 mm

Verre clair,
épaisseur ... mm

ou verre clair feuilleté type ...

...

Lors du choix de vos produits verriers, n’oubliez 
pas de considérer les possibilités offertes par 
les produits d’isolation acoustique Polypane 
Isophon. Sans investissements importants, 
ni montages techniquement difficiles, vous 
pouvez réduire la pollution sonore à un niveau 
acceptable.

Tous les types d’Isophon peuvent également 
être utilisés comme vitrage isolant réfléchissant 
la chaleur et/ou contrôlable par le soleil.

Envisagez toujours l’utilisation de verre de 
sécurité feuilleté. Vous constaterez qu’un 
investissement dans ce produit vaut la peine 
par rapport aux possibilités de résistance 
à l’effraction, de protection contre les 
blessures corporelles et de confort acoustique 
supplémentaire.


